
    乾式潤滑剤 『ニューコンザー』 シリーズ 製品リスト 【鉄伸線用粉末潤滑剤】 

乾式潤滑剤『ニューコンザー』  

カスタマイズにより最適な潤滑剤を提案します！ 

線種 製品名 金属石鹸 石鹸含有率 添加剤 前処理 使用実績・特徴 荷姿 

硬鋼線 

ニューコンザーJG-104B Ca/Ba 45～55% ― MD、ボンデ 中～細線 

20kg箱 

ニューコンザーF-605MT Ca/Ba 50～60% モリブデン MD、ボンデ 太～中線 

ニューコンザーCHF-700S Ca/Ba 65～75% 硫黄 MD、前処理なし 太～中線 

ニューコンザーNA-801BY Na 85～95% 硼砂 MD、ボンデ 細線 

CH用鋼線 
特殊鋼線 

ニューコンザーF-605MT Ca/Ba 50～60% モリブデン ボンデ 太～中線(仕上げ線) 

ニューコンザーHKR-B Ca/Ba 50～60% ― ショットブラスト 太～中線 

ニューコンザーMK-305 Ca 50～60% モリブデン ボンデ、石灰 太～中線(ステンレス線) 

ニューコンザーGN-20A Na 75～85% 消石灰 メッキ 太～中線(仕上げ線) 

ニューコンザーNA-80AC Na 75～85% 消石灰 メッキ 太～中線(仕上げ線) 

軟鋼線 

ニューコンザーRF-67 Ca 60～70% ― MD、石灰 太～中線 

ニューコンザーF-505 Ca 50～60% ― MD、石灰 太～中線 

ニューコンザーRN-64 Ca/Na 60～70% ― MD 中～細線 

ニューコンザーYN-806P Na 85～95% シリカ MD 細線(仕上げ線) 

太線（30～5.5mm）、中線（4.0～2.0mm）、細線（2.0～0.8mm） 

 近年、鉄線加工業界では安価な海外製品との差別化を図るため高硬度化、細線化といった 
高付加価値製品へのニーズが高まっています。また前処理薬剤、硫黄含有品排除など製造条件 
も日々変化しております。 
 ㈱日新化学研究所は、個別対応、カスタマイズを営業方針に掲げております。 
「ニューコンザー」は、お客様からの様々なご要望にお応えし、共に作り上げる乾式潤滑剤です。 
蓄積したノウハウを元にお客様の生産現場のお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。 

    乾式潤滑剤 『ニューコンザー』 とは？ 

ナトリウム/カルシウム/バリウムなどの各種石鹸の配合比で 
潤滑性、軟化点、耐熱性を調整 

粒径により粉体の物性をコントロールしダイスへの引き込み、 
線材への付着性を調整 

【乾式潤滑剤の要素】 

金属石鹸と無機物の比率によって線材への付着性、残存性を調整 

潤滑性(極圧性)、耐熱性、線材への付着性、残存性を調整 

金属石鹸  

油分割合 

添加剤 

粉体物性 

★ カスタマイズ品の開発事例 
 ● ダイス寿命を改善したい 

 ● 潤滑剤の持ち出しを減らしたい 

 ● 線の仕上がりを黒く／白くしたい 

 ● 防錆性を強化したい 

 ● 炭化物の発生を減らしたい 

● その他の取り扱い方法については、製品安全データシート（SDS）をご参照下さい。 


